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DESIGN INNOVANT
ET ÉLÉGANT

Un système POS de pointe au design moderne, élégant et épuré.

Un design apportant style et caractère unique à votre point de vente. 
Élégance et robustesse grâce au boîtier en aluminium moulé. Le cadre 
fi n réduit l‘encombrement total tout en maximisant la surface de l‘écran 
visible.
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Quand le design rencontre la techno-
logie, la perfection naît.

Grâce à la technologie de refroidisse-
ment exclusive d‘Orderman, Magellan 
Easy garde une température idéale, 
même les journées intenses.
Ses composants en aluminium allient 
élégance et dissipation thermique effi ca-
ce pour une performance et une fi abilité 
totales.

sans
ventilateur

contrôle optimisé
de la température 

réfl exion
réduite

visibilité
optimale

Visibilité maximale, encombrement 
minimal

L’écran à technologie Optical Bonding 
assure des images nettes sans refl et - 
même sous conditions de luminosité  
diffi ciles - tout en protégeant les yeux de 
l‘utilisateur. Le cadre fi n offre élégance et 
gain de surface.
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Modèle Magellan Easy N97 Magellan Easy N305

Système

Processeur Intel® Alder Lake N97 - jusqu‘à 3,6 GHz
(sans ventilateur)

Intel® Alder Lake N305 - jusqu‘à 3,80 
GHz

(sans ventilateur)

RAM 8 Go SO-DIMM DDR4 (3200 MHz x 1 - maximum 16 Go en option)

SSD / 
Carte graphique 128 Go (NVMe M.2 2280) - Carte graphique Intel® UHD

Système 
d‘exploitation Windows 10 IoT Enterprise (64 bits), Windows 11 IoT Enterprise (64 bits)

Écran
15 pouces rétroéclairé par LED (1024 x 768 - 4:3)

ou
15,6 pouces rétroéclairé par LED (1920 x 1080 - 16:9)

Interfaces I/O

USB 3 x USB 2.0 (à l‘arrière)
2 x USB 3.0 , 1 x USB Type-C (prise en charge DP ancien mode) - (sur le côté)

Série 3 séries (3 x RJ50)

Tiroir-caisse 1x RJ11 pour tiroir-caisse
(Sortie 24 VCC. Peut contrôler deux tiroirs-caisses simultanément.)

LAN 1 x RJ45 (Base-T 10,100,1000 Mbps Ethernet) 

Extension 
de l‘affi chage 2 x MiniDP (écran principal, deuxième écran)

Options

Écran client Écran graphique client 9,7 pouces - avec câbles individuels (alimentation et données)

Écran client 2x20 Type LCD FSTN (20 caractères x 2 lignes)

Connexion Dallas Lecteur de clé Dallas (i-button) : 6 caractères / préfi xe et suffi xe

Connexion Addimat Lecteur de clés Addimat

Lecteur de cartes 
magnétiques Lecteur de bande magnétique : ISO 7811 ID-1 Toutes les pistes

Wi-Fi + BT WiFi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.1

Audio Haut-parleur 1 × 3 W

Alimentation 
électrique 12 V CC/5 A (100 V CA~240 V CA, 60 W) 12 V CC/7 A (100 V CA~240 V CA, 84 W)

Certifi cations CEM et sécurité CE, FCC, KC

Garantie Garantie Care Gold de 2 ans (extensible à 5 ans)
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